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防锈油使用现场调查表


	防锈材料类型：
铜  铸铁  铝合金  易削钢  中碳钢  高碳钢           其他：                       。

	防锈工件为：                                              。     

	要求防锈时间为：       天；防锈前的工序为：           ；防锈后的工序为：           。

	防锈前是否有清洗：     ；如果有，清洗方式为：             ，所用清洗剂为：       。

	防锈油是否要求驱除水分功能：                      。

	防锈油使用方式为：                                （全浸、喷涂、手刷等）。

	目前所用油品情况：

☆1、防锈油油品类型：  油性   水性   挥发性    软膜    硬膜。

☆2、如果为水溶性防锈油，那么兑水的比例为：  1 ︰（     ） 。

☆3、如果为挥发性，干涸时间为：           分钟。

☆4、现在所使用的油品的品牌为：           ；型号为：           ；价格为：           。

☆5、换油的原因为：                                                        。

☆6、目前所使用油品性能不足的地方为：                                      。

	客户的其他情况及要求：

	备注：


说明：请根据实际情况在与调查项目相对应的答案下标注“√”或填写。一种油或机器对应一张调表。

劲诺（厦门）润滑科技有限公司   电话:0592-5038386    传真:0592-5038387

客户名称：                           联系人：          联系方法：            








